
Stadt Memmingen 
Straßenverkehrsamt         Telefon:  +49 8331 850 2280 

Straßenverkehrsangelegenheiten      Fax:  +49 8331 850 2299 

St.-Ulrich-Platz 1 E-Mail: strassenverkehr@memmingen.de

87700 Memmingen 

Antrag auf Erteilung einer Genehmigung 
zum Straßenaufbruch / einer verkehrsrechtlichen Anordnung nach § 45 StVO 

Pflichtangaben zu den zuständigen Personen 

Vorname, Name / Firmenname Straße, Ort Telefon, Mobiltelefon, E-Mail 

Antragsteller 

Bauträger 

Ansprechpartner 

Ausführende Firma 

Verantwortlicher Bauleiter 

Verantwortlicher Vorort 

Arbeitsmaßnahme Beschreibung, Zweck, Grund und Ablauf der Arbeiten (detaillierte Beschreibung) 

Ort des Aufbruches (genau Beschreibung: Ortsteil, Straße, Hausnummer, usw.) 

Grund der Sperrung / des Aufbruchs 

☐ Kanal ☐ TKG-Kabel ☐ Straßenbau ☐ NW/FW-Leitung

☐ Stromkabel ☐ Wasserleitung ☐ Gasleitung ☐ Sonstiges:  ____________________

Dauer der Sperrung Dauer der Bauzeit Größe des Aufbruchs 

Datum und Uhrzeit Beginn Anzahl Tage Länge

Datum und Uhrzeit Ende Breite

Einschränkung der öffentlichen Verkehrsfläche 

Fahrbahn teilweise   ☐ halbseitig   ☐ Vollsperrung   ☐ 

Gehweg teilweise   ☐ halbseitig   ☐ Vollsperrung   ☐ 

Radweg teilweise   ☐ halbseitig   ☐ Vollsperrung   ☐ 

Parkstand / Parkseitenstreifen teilweise   ☐ halbseitig   ☐ Vollsperrung   ☐ 

Grünstreifen teilweise   ☐ halbseitig   ☐ Vollsperrung   ☐ 

Sonstiges: 

Umleitung des Verkehrs über: 



Grundlagen zur Genehmigung 

Der Antrag ist in zweifacher Ausfertigung und mit Lageplan bei planbaren Baumaßnahmen, mindestens 
10 Werktage vor Beginn der Arbeiten, bei Vollsperrungen der Fahrbahn mindestens 15 Werktage 
vor Beginn der Arbeiten, beim Tiefbauamt und im Straßenverkehrsamt schriftlich oder per Mail ein-
zureichen. Maßnahmen zur Störungsbeseitigung sind hiervon ausgenommen. 

Die Aufgrabung ist in roter Farbe auf dem Plan zu kennzeichnen. 

Die Baugrube ist entsprechend den zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Auf-
grabungen in Verkehrsflächen (ZTV A-StB 12) und nach den Richtlinien für die verkehrsrechtliche Siche-
rung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) sowie dem Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen (R 
SBB) auszuführen und sicherzustellen. 

Regelpläne nach RSA21 sind beizulegen. 

Den genauen Aufbau der Straße (Gehweg) legt das Tiefbauamt bei einer Ortsbesichtigung fest. In Pflaster-
flächen im Innenstadtbereich sind die Fugen mit „StaLok WA Fugensand“ (oder gleichwertig) herzustellen. Die 
Fugen unterliegen ebenfalls der Gewährleistung. 

Die Asphaltdeckschicht ist spätestens 2 Wochen nach Fertigstellung der Leitungsarbeiten aufzubringen, 
ansonsten werden diese Arbeiten auf Kosten des Bauträgers durch Dritte durchgeführt (sofern nichts ande-
res vereinbart ist). 

Der Bauträger hat dafür zu sorgen, dass Aufbrüche zwischen 31. Oktober und 15. April „winterdienstsicher“ 
verschlossen sind. Es dürfen keine Absätze vorhanden sein, die zu einer Erschwernis beim Winterdienst - 
insbesondere einer Beschädigung der Schneeräumfahrzeuge - führen würden. 

Die o. g. Arbeiten hat der Bauträger nach Weisung des Tiefbauamtes durch den ausführenden Bauunter-
nehmer herstellen zu lassen. 

Für die infolge der Arbeiten (an Straße, Bäumen, Vegetationsflächen und an Ver- und Entsorgungsleitun-
gen) entstehenden Schäden haftet der Bauträger gegenüber der Stadt unbeschadet seiner Ersatzansprü-
che an den ausführenden Unternehmer. 

Verjährungsfrist für die Gewährleistung des Aufbruchs nach Abnahme: 5 Jahre 

Der Antrag zur Genehmigung der Maßnahmen wird an das Tiefbauamt und an das Straßenverkehrsamt per 
Post oder per Mail geschickt. 

Straßenverkehrsamt 

St.-Ulrich Platz 1 
87700 Memmingen 

08331 850 2280 
strassenverkehr@memmingen.de 

Tiefbauamt 

Schlossergasse 1 
87700 Memmingen 

08331 850 2652 
tiefbauamt@memmingen.de 

Ort, Datum Unterschrift vom Antragsteller 
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